Right at the front
PMA

S pa Itm aB Fﬁ h I e r I e h re Die Einhaltung der genauen Spaltmafie

der Frontscheibe gewahrleistet, dass:

Beim Einbau einer Windschutzscheibe ist es wichtig, l Unerwiinschte Windgerausche sowie

die korrekten Spaltmafle zwischen Dachkante bzw. Spannungen der Frontscheibe

A-Saule und der Glaskante der Frontscheibe einzu- vermieden werden.

halten. Die neue Scheibe sollte entweder anhand der Die Anbauteile, wie Zierleisten bzw.
Spaltmaflangaben der Fahrzeughersteller - sofern 2 Wasserkasten-Abdeckungen passgenau
. . montiert werden kénnen.

diese vorliegen - bzw. anhand der Spaltmaf3e der

werksmontierten Frontscheibe erfolgen. Fehlermeldungen und in der Folge die

Neukalibrierung von kameragestutzten

. . icherhei ie z.B. hal-
Zum Vermessen der SpaltmaBe wird die PMA/ S EREEmEN, WS 72, ST
teassistent (LDW) bzw. Bremsassistent,

TOOLS Fuhlerlehre verwendet. Sie bietet die Méglich- v wEEET.
keit, Mafe von 1 - 12 mm zu ermitteln und die
neue Frontscheibe passgenau zu positionieren.

PMA/TOOLS Spaltmaf Fiihlerlehre

Zum Vermessen der Spaltmafie wird die PMA/TOOLS Flhlerlehre verwendet. Sie
bietet die Moglichkeit, Mafle von 1-12 mm zu ermitteln und die neue Frontscheibe

anid

passgenau zu positionieren.

8 W Die Einhaltung der genauen Spaltmafie der Frontscheibe gewahrleistet, dass:

unerwlnschte Windgerausche sowie Spannungen der Frontscheibe vermieden
werden

die Anbauteile, wie Zierleisten bzw. Wasserkasten-Abdeckungen passgenau
montiert werden kdnnen

Fehlermeldungen und in der Folge die Neukalibrierung von kameragestutzten
Sicherheitssystemen, wie z. B. Spurhalteassistent (LDW) bzw. Bremsassistent,
vermieden werden
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